/‘\I{EN[I@ Hohlraumversiegelung Spray

Technisches Merkblatt Seite 1 von 2

Charakteristik: AKEMI® Hohlraumversiegelung Spray ist ein Korrosionsschutz auf Basis
in benzinischen Lésungsmitteln geléster Wachse und Korrosions-
inhibitoren mit FCKW-freien Treibgasen.

Das Produkt zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- gutes Kriechvermdgen

- unterwandert und verdrangt Feuchtigkeit

- kurze Nachlaufzeit, gutes Standvermdgen

- sehr gute Metallhaftung

- plastisch zaher Film

- gutes Warmestandvermoégen und sehr gute Kalteflexibilitat

Einsatzgebiet: AKEMI® Hohlraumversiegelung Spray dient zur Behandlung von
Karosseriehohlraumen (z.B. Tiren) bei Kfz sowie zur Langzeit-
konservierung von Maschinen, Maschinenteilen und Werkzeugen.

Gebrauchsanweisung: 1. Der Untergrund muss entrostet, entfettet, griindlich gereinigt und
trocken sein. Feuchtigkeitsreste kdnnen vernachlassigt, Restrost
kann mit AKEMI® Anti-Rost inaktiviert werden.

2. Spriuhdose vor Gebrauch kraftig schitteln.

3. Standflache mit Papier auslegen.

4. Flachen satt, Fugen, Ritzen und Schweil3ndhte etwas dicker
einsprihen.

5. Die Oberflache der Hohlraumversiegelungsschicht ist nach ca. 2
Stunden staubtrocken.

Besondere Hinweise: - Nur fur den professionellen Gebrauch.

- Nach beendeter Arbeit muss das Spruhventil freigespriht werden.

- Versehentlich besprihte Teile kbnnen mit AKEMI® Universal-
Verdlinnung, Kaltreiniger oder Waschbenzin gereinigt werden.

- Konservierte Teile kénnen mit Dampfstrahlgeraten entkonserviert
werden.

- Die durchgetrocknete Hohlraumversiegelungsschicht ist nicht
bestandig gegen Benzin, Aromate und Ole.

- Fur ordnungsgemalfie Millentsorgung Gebinde vollig restentleeren.

- Recycling gemal Vorgaben der EU-Entscheidung 97/129 EG zur
Verpackungsrichtlinie 94/62/EG.

Technische Daten: Farbe: elfenbein
Verarbeitungstemperatur: 10-25°C
Temperaturbestandigkeit: -30 bis +80°C
Empfohlene Schichtstarke: 100 pm nass, 30 ym trocken
Trocknung 100 ym Nass-
schicht, 20°C und gute staubtrocken ca. 2 Stunden
Bellftung: durchgetrocknet ca. 24 Stunden
Salzsprihtest (DIN 50021)
100 um Trockenschicht: 500 Stunden Ri 0 (DIN 53210)
1000 Stunden Ri 1 (DIN 53210)
Lagerung: Bei trockener und kihler Lagerung (5-25°C) im ungedffneten

Originalgebinde mindestens 12 Monate ab Herstellung.

Sicherheitshinweise: Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.
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Zur Beachtung:

Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der
Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund
der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren kénnen diese Angaben
sowie sonstige mindliche oder schriftiche anwendungstechnische
Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist
im  Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prifungen
durchzufiihren; hierzu zahlt insbesondere das Ausprobieren des
Produktes an unauffalliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters.
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